27 | Démontage et remontage du dispositif de manivelle d’armement de film

La manivelle d’armement doit
étre démontée pour associer la
poignée de commande Speed
Grip G au Zenza Bronica GS-1.

\‘3:21

A. Tirer le levier de dégagement
de manivelle d‘armement qui
fait partie de sa base, vers |'ex-
térieur et dans ce méme temps,
tourner la base dans le sens in-
verse des aiguilles d'une montre
pour que le systéme entier de la
manivelle d’armement soit sé-
paré du boitier.

* Aprés avoir séparé la mani-
velle d’armement du boitier,
monter le couvercle qui est
fourni avec la poignée de com-
mande Speed Grip«G, sur la
monture 3 bafonnette exposée
de fagon & empécher l'infiltra-
tion d'impuretés et autres corps
étrangers par |'ouverture.

B. La manivelle d’armement est
remontée sur le boitier en reti-
rant tout d‘abord le couvercle
de protection de la monture
baionnette puis en alignant la
base de la manivelle d’armement
avec la baionnette et en intro-
duisant et tournant la manivelle
d‘armement dans le sens des ai-
guilles d'une montre jusqu'a ce
qu’'elle soit solidement retenue
dans sa position d’origine.



28 | Fixation de la bandouliére

A. Introduire tout d‘abord la
bague en U dans I'oeillet de fixa-
tion de bandouliére, en
procédant comme représenté sur
I'illustration.

Bofltier de bague
en plastique

B. Ensuite, engager le boitier en
plastique sur la bague en U, en
procédant comme représenté sur
Iillustration.

Bandouliére Bague
en U

kﬂer de bague
en plastique

C. Enfin, faire passer la
bandouliére dans le boitier
de la bague en plastique (et par
la bague en U) et tirer dessus,
en procédant comme représenté
sur l'illustration.




29 | Renseignements concernant la pile

D. Aprés avoir ajusté la lon-
gueur de la bandouliére, passer
'extrémité de la courroie dans
la boucle, en procédant comme
représenté sur I'illustration, ceci
permettant a la courroie d'gtre
mieux retenue.

*  Aucune insuffisance de ten-
sion de la courroie ne se pro-
duit entre la boucle et le boi-
tier en matiére plastique ou de
la section “A” de la courroie
parce que les sections de cou-
roie de cette section doivent
avoir la méme longueur.

La pile assure une alimentation
électrique aux divers dispositifs
de commande électronique du
Zenza Bronica GS-1. Lorsqu'elle
n'est pas utilisée correctement,
il y a risque d’exposition anor-
male par |’appareil et/ou de non
fonctionnement de |'appareil.

La pile doit étre utilisée et con-
servée correctement pour avoir
la certitude qu’elie assurera en
permanence des performances
optimales.

* La pile doit étre retirée de
son logement quant |‘appareil
n‘est pas utilisé pendant une
durée indéterminée parce que
des problémes de fuites d’acide
peuvent se produire 3 la longue
et mener 3 un contact insuffi-
sant.

Jeter toute pile qui commence-
rait & fuir ou présenterait des
signes de corrosion, nettoyer
minutieusement le logement de
la pile avant de mettre une pile
neuve a |'intérieur.

* Nettoyer proprement les
plots de contacts du logement
de pile et la pile avec un mor-
ceau d’étoffe douce. Ne jamais
se servir de papier de verre ni
de toile émeri.

* Ne jamais jeter une pile usée

dans un feu ni la frapper violem-
ment car elle risque d’exploser.
* Une pile a I'oxyde d’argent
{No. 544/PX28/4G13) ou une
pile alcaline-maganése (Ab544/
4LR44) est utilisée dans le
Zenza Bronica GS-1. Les deux
types de pile possédent une
excellente resistance a trés basse
température. |l faut noter ce-
pendant que leurs performances
ont tendance a chuter lorsque la
température descend jusqu'a O
degré C (32 degrés F}. En con-
séquence, il est vivement recom-
mandé d’utiliser une pile neuve
et/ou d’en conserver une de
rechange a portée de main pour
toute prise de vues extérieure et
en hiver. La pile (et l'appareil)
doit étre protégée et prés de
I'appareil avant de commencer
la prise de vues et/ou de préfée-
rence, utiliser |‘alimentation
autonome optionnelle  pour
commandes 3 distance E.



130 | Conseils de prise de vues
* Il est impossible d’armer

I'obturateur quand il n'y a pas
de film dans le dos-magasin.
Cependant, le levier de surim-
pression permet d'armer |’ob-
turateur quand c’est nécessaire
de le faire dans ces conditions.
Cette disposition est sans nul
doute trés commode pour se
familiariser & I'appareil et con-
tréler les conditions d’obtura-
tion pour une prise de vues au
flash électronique, par exemple.
(Se reporter au paragraphe in-
titulé  ‘‘Surimpression’’, page
27).

* L'exposition manuelle (T) ne
consomme aucune énergie élec-
trique de la pile.

* L'obturateur d'objectif reste
ouvert lorsque le déclencheur
est pressé avec la position B
(lampe), mais bien entendu, la
pile assure une alimentation
électrique. Il est donc vivement
recommandé de faire usage de
I'exposition en pose pour les ex-
positions dont la durée est
supérieure a une minute en posi-
tion B (lampe).

* Le verre de visée est inter-
changeable. Cependant, aucun
masque de filtrage ou adhésif ne

doit étre placé a la surface in-
férieure des verres de visée car
cela peut se traduire par un
écart de mise au point.

* Une diode électrolumines-
cente d’obturation s’allume au-
dessus du verre de visée, plus
exactement dans la partie cen-
trale supérieure du cadre du
verre de visée, pour signaler la
fermeture de I'obturateur quand
le déclencheur est pressé.
Attendre ce signal, notamment
quand des vitesses d’obturation
lentes sont sélectionnées, avant
de manoeuvrer la manivelle
d’armement,

* L'obturateur ne fonction-
nera pas si la pile est épuisée,
cependant, il est toujours possi-
ble de déclencher V'obturateur 3
la vitesse d‘obturation 3 com-
mande mécanique de 1/500e
sec. en basculant le levier de
verrouillage du miroir en posi-
tion haute aprés avoir verrouillé
le miroir.

* Au moment de toute prise
de vues, il faut noter que le
tirage final n‘aura pas les dimen-
sions exactes de ce qui est
pris mais aura des dimensions
inférieures, notamment quand le

tirage est fait sur un format
économique parce que la mas-
quage utilisé dans les équipe-
ments de finition photographi-
que grand public I'engendre
systématiquement. |l est donc
essentiel de prévoir une marge
au moment de cadrer pendant la
prise de vues.

j’ Quand un viseur d posemétre
incorporé est utilisé, ne pas
oublier de régler correctement le
cadran de sensibilité ASA/ISO
qui se trouve sur le dos-magasin
en correspondance au film
chargé.




31| Entretien du Zenza Bronica GS-1

* L’entretien du miroir reflex
doit se limiter 3 un dégagement
des impuretés 3 la poire ou au
pinceau a poils doux en utilisant
par exemple un petite brosse 3
poils de chameau souples. Ne
jamais toucher la surface du mi-
roir avec les doigts.

* Utiliser essentiellement du
papier d’entretien ou du liguide
spécial & objectif pour nettoyer
les surfaces des lentilles de I'ob-
jectif. Ne jamais se servir d’étof-
fe traitée au silicone pour faire
cet entretien étant donné que
cela risque d’attaquer le traite-
ment multicouches de I'objectif.
* Nettoyer le verre de visée en
plastique de la méme fagon. Ne
jamais toucher la surface avec
les doigts car les empreintes
digitales s’y fixeraient.

* Ne jamais frotter la surface
laquée extérieure du boftier,
etc., avec un produit d'entretien
a objectif, de I'alcool, un diluant
ou autres, se limiter 3 un entre-
tien avec une étoffe traitée au
silicone ou un morceau d’étoffe
douce.

* Mettre {’appareil 3 i'abri des
brusques changements de tem-
pérature qui pourraient entrai-

ner la condensation de I"humidi-
té de !'air, la formation de gel,
etc., & I'intérieur du bofltier, ce
qui pourrait entrainer la forma-
tion de rouille des parties métal-
liques et des pannes.

* Eviter tout choc violent ou
vibrations a |’appareil .

* Aprés avoir fixé un dos-
magasin sur le boitier, dégager
le volet obturateur de sa fente,
* L'objectif doit toujours étre
protégé A I'aide du capuchon &
objectif pendant le transport de
I'appareil.

* Nettoyer minutieusement le
boitier et I'objectif aprés s’en
étre servi pour une prise de vues
extérieure par temps de pluie
ou au bord de la mer.

* Essuyer proprement |'appa-
reil avec un morceau de tissu
imprégné a I'eau douce et forte-
ment serré si I'air extérieur est
fortement salin, Ensuite, assé-
cher avec un morceau d’étoffe
douce. Au besoin, le remettre a
un service de dépannage pour
vérification.

* Si I'éguipement n’est pas uti-
lis€ sur une période indéter-
minée, ranger |'ensemble dans
des étuis A revétement étain et

mettre une quantité suffisante
de dessicatif tel que du silica gel.
Enfin, ranger le tout dans une
piéce au frais, séche et suffisam-
ment aérée (mais non pas trop
fortement aérée).

* Ne pas visser trop fortement
une vis de trépied plus longue
que le modéle standard car ceci
risque d’abimer le boitier.

* Le boftier et l'objectit doi-
vent étre "‘armés’’ pour que I'ob-
jectif puisse étre monté ou
séparé du boitier. En d’autres
termes, le doigt de transmission
de présélection automatique du
diaphragme de I'objectif doit
étre positionné entre la bande
rouge et le point vert, pour ce
cas, tandis que le doigt de trans-
mission de présélection auto-
matique du diaphragme de la
monture de boitier doit se
trouver 3 la hauteur du point
vert.

Si le positionnement n’est pas
effectué comme indiqué ci-
dessus, déplacer le doigt de
transmission de présélection
automatique du diaphragme de
I'objectif & la main pour |'ame-
ner 3 la hauteur du point vert
et maneouvrer la manivelle d’ar-



Broche d’
enclenchement

mement pour positionner le
doigt de transmission de pré-
sélection automatique du dia-
phragme de la monture de bof-
tier correctement.

*  Un circuit imprimé souple et
brun est visible dans la charniére
lorsque le couvercle arriére est
ouvert. Ne pas le tirer, le couper
ni I'endommager car il est uti-
lisé pour la transmission des
données ASA/ISO.




32

Tableau des profondeurs de champ

R

Zenzanon-PG F3,5 de 100mm
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33 | Caractéristiques des objectifs Zenzanon-PG

(@EB: 0

Zenzanon-PG 50mm F4.5 65mm F4 100mm F3,5

Nbr. de lentilles-groupes 8-11 79 4-6
Angle de champ 83° 68,5° 48°

B~ = A T B~ =
Ouvertures | crarmge) | b ora
Distance minimale de mise au point (m) 0,5 0,6 0,75
Dimension de filtre (mm) 95 72 72
Longueur physique totale et poids (mm.gr.) 71,0x¢87. 715 67 5x¢87. 630
Longueur focale équivalente en appareil 25 33 50

format 24x36 (mm)

Obturateur

Seiko #0 (commande électronique) T.B. 16 au 1/500e sec. A




i

Zenzanon-PG 150mm F4 200mm F4.5 250mm F5,6

Nbr. de ientilles-groupes 55 5-6 5-6
Angle de champ i o 387 255° 20,5°

4~ v emi- 4 5~32 (avec demi- ~ i-
Ouvertures ] el - o
Distance minimale de mise au point (m) 15 2 3
Dimension de filtre (mm) 72 82 82
Longueur physique totale et poids (mm.gr.) 62,0x¢$87. 650
Longueur focale équivalente en appareil 75 100 125

format 24x36 (mm)

Obturateur

Seiko #0 (commande électronique) T.B. 16 au 1/500e sec. A
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BRONICA CO.LTD.

211Shin-Ogawamachi Shinjuku-ku, Tokyo 162, Japan —
Telephone: Tokyo (03)267-0211 ‘

Cable Address: “BRONICA TOKYO"

felex Call No.0232-2096 BRONC J




