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Blende und Zeit
Blenden-, Zeiten-, und ASA-Einstellring sind gekoppelt.

Sie konnen jede beliebige Zeit vorwahlen und dazu die richtige Belichtung mit
der Blende stufenlos einstellen

Belichtungsmessung funktioniert bei allen Zeiten auer "B

Aperture and speed

The aperture, shutter speed and ASA dials are coupled.

You can preselect any shutter speed you want and set the correct expasure
over a continuous range with the aperture.

Exposure metering operates with all shutter speeds other than “B"
Ouverture et vitesse d'obturation

Les bagues d'ouverture, de vitesse et de réglage ASA ou reéglage des ASA les
unes avec les autres.

Vous pouvez pre-sélectionner chaque vitesse d'obturation desirée et ajuster
I'exposition correcte respective avec |'ouverture continue. Le posemetre
fonctionne a toutes les vitesses toutes vitesses d'obturation sauf '8
Diafragma y tiempo

Los anillos de diafragma tiempo de exposicion y ASA van acoplados.

Vd. puede preseleccionar cualquier tiempo de exposicion v ajustar con el
diafragma gradualmente Ia correcta exposicion

La medicion funciona con todos los tiempos exceptuando "B

Reyolazione del diaframma e dell'otturatore

| valori di apertura del ditaframma, della velocita dell'otturatore e della
sensibilita ASA sono collegati tra di loro. Scelta la velocita dell'ofturatore
si arriva al tempo di esposizione corretto variando i valori def diaframma,
Lesposimetro funziona a tutte le velocita dell'otturatore eccetto nella
posizione “B".

Film einlegen
Zunm Offnen des Riickdeckels, schieben Sie bitte den kleinen Entriegerung
sknopf auf der Kamera nach vorne und driicken Sie gleichzeitig den
Entriegelungsschieber hinunter.

Danach driicken Sie Riegel der Spulenhalter in Pfeilrichtung bis diese
herausspringen. Jetzt legen Sie den Film in die linke Mulde und drucken
den linken Spulenhaiter wieder ein. Die Leerspule kommt in die rechte Muid
Spulenhalter eindrucken. Nun stecken Sie die Lasche des Filmes in den
Schlitz der Leerspule. Dann transportieren Sie mit dem Filmtransporthebel
Film solange, bis die Filmmarkierung auf gleicher Hohe mit der Filmstartmar
der Kamera ist. Deckel schiiegen. ASA-Einstellring auf Filmempfindlichkeit
einstellen, Den Deckel der Filmpackung konnen Sie zur spateren Kontrolle i
das Markfach fur Filmtyp stecken,

Loading the film

To open the back cover, slide the lateral lock release button to the front pal
of the camera body while pressing down the opening - closing latch. Push t
spool holder latches in the direction of the arrow to let the spool holders sp
out. Place the film in the left hand compartment and push the spool holder
into the body. Pull out the end of the backing paper and thread it into the.
takeup spool siot.

Operate the film transport lever to advance the backing paper til its double
amow marks are opposite the start mark in the camera, then close the back
Turn the ASA speed setting ring to the ASA speed of the film you have
loaded. As a reminder you can put the film box tab into the memo holder.
Chargement du film

Pour ouvrir le dos, presser vers le bas le bouton ouverture - fermeture en fai
glisser e bouton de verrouillage vers la partie frontale de I'appareil. Pousse:
les verrous des axes de la bobine en direction de Ia fleche pour laisser les
axes de la bobine sortir par ressort. Placez le film dans le comoartiment de
gauche et repoussez I'axe de la bobine dans le corps de |'appareil. Tirez le





